CE DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH (3 b

FLOORING SYSTEMS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

0101601-DoP-511

2. Numer typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Marmoleum Click (EN 14085)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone uzytkowanie lub uzytkowania wyrobu budowlanego, zgodnie z majgca zastosowanie zharmonizowang normg:
Do stosowania jako wykfadzina podtogowa w budynkach (EN 14041), zgodnie ze specyfikacja producenta.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Forbo Flooring B.V., Industrieweg 12, 1566 JP Assendelft, The Netherlands
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslone w zatgczniku V:
system 3
7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objgtego normg zharmonizowana:
Nazwa jednostki notyfikowanej, ktéra wydata raport z badan dla wstepnego badania typu, opartych na prébkach otrzymanych od producenta.
TNO Centre for Textile Research
Ariénsplein 3 :
7511 JX Enschede, Netherlands nie dOtchy
Notified Laboratory n°336
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciw o$ci uzytkow e Zharmonizow ana norma
Reakcja na ogien @ EN 14041: 2004/AC:2006
fI-S
Zawarto$¢ pieciochlorofenolu EP! EN 14041: 2004/AC:2006
Emisja formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006
HCHO
Antyposlizgowos¢ ‘Dsq_ EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (rozpraszajgca) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (przewodzaca) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasnosci elekiryczne (antystatyczna) EN 14041: 2004/AC:2006
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0.15 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006
Wodoszczelnos¢ NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwo$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisat(-a):
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